
ИП Антонова Виктория Викторовна
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Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

417 Беспроводная система
видеонаблюдения на 4 камеры «Kvadro
Vision Office IP»
• Р2Р для удаленного доступа через
Интернет
• Просмотр на смартфоне iOS и
Android
• Матрица видеокамеры Panasonic
• Запись на жесткий диск до 1 Тб
• Цветной монитор 7 дюймов

Цена от 1 штуки
18650 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

417 Беспроводная система
видеонаблюдения на 4 камеры «Kvadro
Vision Office IP»
• Р2Р для удаленного доступа через
Интернет
• Просмотр на смартфоне iOS и
Android
• Матрица видеокамеры Panasonic
• Запись на жесткий диск до 1 Тб
• Цветной монитор 7 дюймов

Цена от 1 штуки
21075 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/wireless_system_kvadro_vision_office_ip.html

https://spycams.ru/wireless_system_kvadro_vision_office_ip.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводной  комплект  на  четыре  камеры "Kvadro  Vision  Office  IP"  –  это
полностью  готовый  комплект  видеонаблюдения,  состоящий  из  4-х  беспроводных
видеокамер  и  регистратора-приемника  со  встроенным  7-ми  дюймовым  цветным
монитором с функцией видеозаписи со звуком. Запись может осуществляться в одном
из трех режимов: постоянно, по движению или по расписанию.

Видеоролики сохраняются на карту памяти SD до 32 Гб в отдельные файлы с каждой
камеры. Для увеличения видеоархива запись можно производить на внешний жесткий
диск до 1000 Гб, что позволяет записать видеоархив длительностью около месяца.

Комплект  "Kvadro  Vision  Office  IP"  поддерживает  функцию  удаленного  просмотра
видеоизображения со всех 4-х видеокамер через Интернет на мобильном телефоне или
планшете с операционными системами iOS или Android по технологии Р2Р, которая не
требует подключения и настройки выделенного статического IP-адреса.

Акция! Только в течении этого месяца при покупке комплекта
мы дарим вам очки виртуальной реальности «VR-Plus»
Не упустите возможность получить подарок стоимостью 1500р!

 

Это единственная система, которая работает в режиме полноценного
видеорегистратора и

позволяет записывать изображение с каждой камеры в отдельный файл!
Обратите на это внимание, при выборе подобных беспроводных комплектов!

https://vladivostok.spycams.ru/virtualnye_ochki_dlja_smartfona_vr-plus.html


Область применения

Данный беспроводной комплект «Kvadro Vision Office IP» может использоваться для
создания системы видеонаблюдения в небольшом магазине, офисе или складе.

Функция удаленного просмотра видео на мобильном телефоне или планшете через
глобальную сеть Интернет, позволит Вам в любое время посмотреть, что происходит у
Вас на объекте и чем занимаются Ваши сотрудники.

Особенности

Подключение  к  Интернет  с  использованием  Р2Р  технологии,  которая
позволяет организовать удаленный доступ к просмотру видеоизображения без
подключения и настройки внешнего статического IP-адреса, необходимо только
установить бесплатное приложение на Ваше мобильное устройство.
 
Просмотр видео на мобильном телефоне через сеть Интернет. Функционал
данного  устройства  позволяет  получить  удаленный  доступ  к  просмотру
видеоизображения с Вашего планшета или мобильного телефона работающих на
операционных системах iOS или Android.
 
Одновременная  видеозапись  с  4-х  камер.  Видеорегистратор-приемник
производит видеозапись всех 4-х каналов, сохраняя их в отдельные папки на карту
памяти или жесткий диск.
 
Поддержка записи на жесткий диск до 1000Гб позволяет создать видеоархив
объемом до 30 дней, а в режиме записи по движению он может составить до
нескольких месяцев.
 
Автозапись  по  двум  детекторам  движения.  Данная  функция  позволяет
производить видеозапись только в тот момент, когда перед камерой появляется
движущийся объект, что может значительно сэкономить место на карте памяти
или  жестком  диске.  Одновременное  использование  инфракрасного  датчика
движения  и  программного  детектора  движения,  позволяет  избежать  ложных
срабатываний. Также можно активировать только один из детекторов движения в
зависимости от поставленных задач.
 
Беспроводная передача видео со звуком на расстояние до 150 метров.

https://vladivostok.spycams.ru/slider/1000/qh-hip-5-b.jpg


Радиосвязь между видеокамерами и приемником-регистратором осуществляется
на частоте 2,4 ГГц, это значительно упрощает установку системы на объекте и не
требует  прокладки  большого  количества  проводов  -  камеры  и  приемник-
регистратор  нужно  подключить  только  к  внешнему  питанию.
 
Видеозапись в установленное время.  Настроив расписание работы,  запись
будет включаться и отключаться автоматически в заданное время.
 
Встроенный микрофон у видеокамер. Видеозапись производится со звуком,
что позволяет при просмотре видеоархива не только увидеть, что происходило на
объекте, но и услышать.
 
Цветной  монитор  с  диагональю  7  дюймов  позволяет  просматривать
видеоизображение с камер в режиме реального времени с четырех или одной
камеры на выбор, а также производить нужные настройки через встроенное меню
и просматривать видеоархив.
 
Цикличная видеозапись.  Выбрав данный режим, запись будет продолжаться
постоянно  даже  если  карта  памяти  или  жесткий  диск  заполнится  -  система
автоматически начнет удалять старые видеозаписи, освобождая место для новых
видеофайлов.
 
Ночная ИК подсветка позволяет камерам видеть объект наблюдения в условия
слабого освещения или в полной темноте на расстоянии до 10 метров.
 
Аналоговый  видеовыход  предназначен  для  вывода  видеоизображения  с
регистратора-приемника на телевизор с большой диагональю.
 
Русскоязычное меню  поможет без  труда разобраться в  настройках нужных
параметров  приемника-регистратора  и  значительно  облегчит  эксплуатацию
системы.

 



 
Примечание: При выборе беспроводных систем учитывайте характеристики стен, через которые будет

проходить сигнал.
Так, например, железо-бетонная несущая стена гасит радиосигнал с камеры на 90-100%.

Принцип работы

Камеры и монитор-регистратор необходимо подключить к внешнему питанию от сети
220В  через  адаптер.  Для  видеозаписи  как  носитель  может  использоваться  карта
памяти SD до 32 Гб или выносной жесткий диск до 1000 Гб. На монитор выводится
видеоизображения с камер в режиме квадратора или одна камера на выбор.

Для  удаленного  просмотра  изображения  на  мобильном  телефоне,  необходимо
установить  специальное  бесплатное  приложение.  Для  настройки  монитора-
регистратора используется меню, управление которым осуществляется при помощи
пульта дистанционного управления или кнопок на корпусе.
 
 

Технические характеристики

Монитор:

ЖК монитор: 7 дюймов
Разрешение: 800х480
Поддержка внешнего HDD: до 1000Гб
Объем SD-карт памяти: до 32 Гб
Формат записи: AVI, 640х480
Скорость записи: 30 к/cек
Время записи на карточку памяти 32Гб с 4-х камер – 24 часов.
Время записи на карточку памяти 32Гб с 1-ой камеры – 100 часов.
Время записи на жесткий диск 1 Тб с 4-х камер – 30 дней
Температура эксплуатации: 0...+55 °C
Габариты монитора: 214х157х26 мм



Камера:

Матрица: 1/5” CMOS
Разрешение камеры: 480TVL
Напряжение питания: 5 В.
Ток потребления: 400 мА.
Встроенный микрофон.
Рабочая частота: 2,4 Ггц.
Угол обзора: 50 градусов
Угол ИК датчика движения: 100 градусов
Дальность срабатывания датчика движения: до 5 метров
Мощность передатчика в камерах: 1000 мВатт
Расстояние передачи (открытое пространство): до 150 метров
Ночная съёмка: 6 IR светодиодов
Дальность ночной съемки: до 10 метров
Размеры камеры: 131х63х58
Рабочая температура: от -20 до +50 градусов

Комплектация

Монитор-приемник: 1 шт.1.
Беспроводная камера: 4 шт.2.
Блок питания для видеокамер и монитора: 5 шт.3.
Кронштейн для камеры: 4 шт.4.
Антенна: 5 шт.5.
A/V кабель: 1шт.6.
LAN-кабель: 1шт.7.
Сетевой адаптер: 1шт.8.
Кронштейн для монитора: 1шт.9.
Монтажный набор: 4 шт.10.
Инструкция по эксплуатации: 1 шт.11.
Упаковка12.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


